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SZPACHLOWKA POLIESTROWA StoneFlex +

Opis:

Gesta szpachléwka poliestrowa, stuzy do wyrownywania powierzchni kamieni i konglomeratéw kamiennych
oraz naprawy i rekonstrukcji ubytkow w elementach kamiennych. Wyréb charakteryzuje sie tatwg zdolnoscia
do podbarwiania za pomocg past SOLIDO StoneColour lub pigmentéw zelazowych oraz mozliwoscig
uzyskania wysokiego potysku poprzez polerowanie.

Dane techniczne: Szpachlowka poliestrowa StoneFlex +
Lepkos$¢ w 23+2TC 35000-80000 mPas
Gestosé 1.65 g/cm®

Kolor Biaty, czarny, jasnobezowy, ciemnobezowy
Proporcje mieszania 100 + 2+3%

Czas przydatnosci do nanoszenia od momentu 4-5 min

wymieszania z utwardzaczem

Czas utwardzania w temperaturze 23 ok. 60 min

Minimalna temperatura utwardzania 5C

Minimalna temperatura uzytkowania po -10C

utwardzeniu

Maksymalna temperatura uzytkowania po 100C

utwardzeniu

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnia kamienia powinna by¢ czysta, sucha i nie zatluszczona.

Wyroby uzupetniaj ace:
Utwardzacz — nadtlenek benzoilu.
StoneColour.

Zasady post epowania:

Przygotowa¢ niezbedng ilos¢ szpachléowki. W razie koniecznosci skorygowaé kolor przez dodanie pasty
barwigcej StoneColour. Wymiesza¢ doktadnie skladniki przestrzegajgc wymaganych ilosci utwardzacza.
Nanosi¢ wyréb za pomocg szpachli na przygotowang powierzchnie. Nie wklada¢ do puszki pozostatej,

rozrobionej z utwardzaczem szpachléwki. Odczeka¢ okotlo 60 min. Po tym czasie powierzchnie mozna
obrabia¢ mechanicznie.
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Oczysci¢ Potlife Naktada¢ ok. 60 min./23°C
powierzchnie 4 - 5min/23°C

Czyszczenie sprz etu:
Rozpuszczalnik do wyrobéw nitrocelulozowych. Zalecany jest produkt Thin Spray firmy NOVOL

Warunki i czas przechowywania:

Przechowywa¢ w suchych i chtodnych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta. Unika¢ naswietlania
promieniami stonecznymi.

Szpachléwka: 12 miesiecy w temperaturze 20<C. Utwardzacz: 18 miesi ecy w temperaturze 20<C.

Przepisy BHP:
Podane w Karcie Charakterystyki dla danego wyrobu.

Opakowanie:
Szpachléwka wystepuje w opakowaniach: puszka 0.9kg oraz wiadra 4kg i 10kg.
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Inne informacje:

Efektywnos$¢ naszych systemow jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego doswiadczenia.
Dane zawarte w niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i
mozliwosciach ich stosowania. Gwarantujemy wysokg jako$¢ pod warunkiem, ze sg spetnione nasze
instrukcje i ze praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosta. Konieczne jest wykonanie
probnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie r6zne zachowanie sie wyrobu z réznymi
materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci jezeli na koricowy rezultat pracy mialy wptyw czynniki
znajdujgce sie poza naszg kontrola.
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